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177,40 m

Terrassement en déblai

Plantation d'arbres et d'arbustes

Ensemencement 30g/m²

Plantation d'hélophytes : 6 U/ml

Pieux en bois imputrescible Ø 8 à 10 cm, longueur comprise entre 140 cm et

180 cm, battus mécaniquement, espacement longitudinal des pieux 80 cm

Géotextile biodégradable H2M5

Géotextile aiguilleté coco 1050 g/m²

9,36m
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Basses eaux Serein 175,69 m

RNE Serein RG 175,82 m

Profil n°: 5 - Extrait

Profil dessiné par Covadis

Commune de GRIMAULT 

Moulin de Cours

Rive gauche

Agrafe de fixation

Maître d'ouvrage

Opération

Titre
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Les propositions techniques présentées demeurent la propriété intellectuelle de la société SINBIO.
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www.sinbio.fr  -  contact@sinbio.fr

Tél : 01 60 83 08 54

19 rue Diderot - 92130  ISSY LES MOULINEAUX

Syndicat du Serein / I.E.R

Travaux d'aménagement de trois ouvrages hydrauliques

sur la rivière Serein - Sites de Bergeot, de Cours et d'Eglard

Aménagement du Seuil de Cours

Mise en oeuvre d'une risberme basse à hélophytes
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A 02/12/2013 Première émission

Maître d'oeuvre


