
CCAM – Migennes (89) 
Dossier de demande d’enregistrement 

 

 

CCAM – Migennes (89)   Page 1 sur 1 

 
 

Pièce jointe n°3 
 

PLAN DE MASSE 
 
 
 
 



Bassin de rétention incendie et de régulation de débit :
Volume recherché : 511 m³
Niveau bas du bassin : 81.02 m
Niveau pour 511 m³ : 81.84 m
Volume maximum à 81.94 (niveau du trop-plein) : 580 m³
Niveau des plus hautes eaux des sondages : 80.60 m
Fond de bassin calé 0.42 m plus haut que les PHE des sondages
Surface fond de bassin : 576,68 m²
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Déchets verts n°2
1087 m²

Chemin rural dévoyé
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Module
gardien

Réserve souple

incendie 180 m3

Module
gardien
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6.00

Déchets verts n°1
1087 m²

Regard 100*100 équipé d'une vanne de coupure

Robinet de
puissage

Robinet de
puissage

-0.69%
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Dégrilleur 4,0*1,0 m
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Déchets verts n°3
1045 m²
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Alimentation éclairage et vidéo : 2Ø75
Alimentation éclairage et vidéo : 2Ø75

Alimentation éclairage et vidéo : 2Ø75

ELEC 4Ø75 ELEC 4Ø75 ELEC 4Ø75 ELEC 4Ø75 ELEC 4Ø75 ELEC 4Ø75 ELEC 4Ø75

Tranchée commune 2 réseaux
-Alimentation alarme séparateur : 1Ø63
-Alimentation éclairage et video : 2Ø75
-Alimentation robinet merrill : 1Ø25

Tranchée commune 2 réseaux
-Alimentation alarme séparateur : 1Ø75
-Alimentationportail autoportant : 1Ø90
-Alimentation barrière levante et borne badgeage : 2Ø75
-Alimentation éclairage et video : 4Ø75
-Alimentation robinet merrill : 1Ø25

Alimentation éclairage et vidéo : 2Ø75

Alimentation éclairage et vidéo : 2Ø75
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Glissière de sécurité habillage bois

Mât d'éclairage
hauteur 12m
3 projecteurs LED

Mât d'éclairage
hauteur 12m
3 projecteurs LED

Mât d'éclairage
hauteur 12m
3 projecteurs LED

Mât d'éclairage
hauteur 12m
3 projecteurs LED

Mât d'éclairage
hauteur 12m
3 projecteurs LED

R2

Regard 100x100

T : 82.29

R : 81.27 (N1)

R : 81.27 (R11)

P : 1.02 (N1)

P : 1.02 (R11)

R3

Regard 100x100

T : 82.86

R : 81.10 (N39)

R : 81.10 (R5)

P : 1.75 (N39)

P : 1.75 (R5)

R4

Grille 60x60

T : 81.81

R : 81.37

P : 0.44

R5

Grille 60x60

T : 82.04

R : 81.21

P : 0.83

N42

T : 81.03

R : 81.02

P : 0.01

R6

Regard 100x100

T : 82.70

R : 80.90

P : 1.81

R8

Séparateur hydrocarbures

T : 82.66

R : 80.67

P : 1.99

R10

Grille 60x60

T : 82.12

R : 81.38

P : 0.74

N44

R : 81.12

R11

Grille 60x60

T : 82.12

R : 81.32

P : 0.80

R9

Regard 100x100

T : 82.59

R : 80.30

P : 2.29

Accès local DDS

Regard AEP en attente pour robinet
tranche conditionnelle 1

Robinet de
puissage

Regard AEP en attente pour
robinet tranche conditionnelle 3
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Ø800
Rd : 79.84

Ø800
Rd : 79.93

Ø800
Rd : 80.02

Ø800
Rd : 80.03

Point de rejet dans
le réseau communal
Ø800
Rd : 79.91

Chemin rural dévoyé
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N1

Grille 60x60

T : 82.26

R : 81.32

P : 0.94
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Attention : faible recouvrement de la canalistion

Attention : faible recouvrement de la canalistion
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R7

Regard 100x100

T : 82.71

R : 80.71

P : 2.01

R1

Grille 60x60

T : 82.22

R : 81.51

P : 0.71
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Raccordement  sur regard installé
en tranche ferme

AEP Ø25 AEP Ø25 AEP Ø25 AEP Ø25 AEP Ø25 AEP Ø25 AEP Ø25 AEP Ø25 AEP Ø25 AEP Ø25 AEP Ø25

Regard de visite 60*60 en attente
pour tranche conditionnelle 1

Remplacement du regard installé en tranche
ferme par une grille 60*60

Installation d'un robinet de puissage

Portail équipé d'une
serrure pompier

Plateforme en concassée
pour option
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Option 1 : alimentation AEP au niveau du
carrefour routier à environ 533 m

Bordure en bateau

Bordure en bateau

Bordure en bateau

Bordure en bateau

Bordure bateau

Regard de visite 60*60 en attente
pour tranche conditionnelle 3

Remplacement du regard installé en tranche
ferme par une grille 60*60

Installation d'un robinet de puissage
Installation d'un robinet de puissage

N3

Grille 60x60

T : 82.40

R : 81.70

P : 0.70

-0.50 %  -->CR8-0200  38.10 ml -0.50 %  -->CR8-0200  38.10 ml
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Regard 100*100 équipé d'un dispositif de régulation du débit

Alimentation DDS 1Ø75

Voirie-Maçonnerie

105.05
- Altitude projet enrobé

- Bordure béton type T2

- Dallage béton

- Enrobé neuf

- Surface stabilisée

Dallage béton ép. 0.20 m

Grave non traitée 0/150 ép. 0.50 m

Grave non traitée 0/31.5ép. 0.20 m

Géotextile classe 6

Grave non traitée 0/31.5ép. 0.15 m

Géotextile classe 6

Grave non traitée 0/150 ép. 0.40 m

- Marquage

- Caniveau type CC2

Béton bitumineux 0/10 porphyre ép. 0.06m

- Modulobloc béton

Aménagements extérieurs

- Altitude projet béton

-0.7%

105.06

Pente -3.3%
- Pente projet

- Engazonnement

- Clôture en limite de propriété

- Haie champêtre projet

- Réseau Eaux Pluviales

Réseaux humides & secs

- Réseau Electrique

- Réseau AEP

- Réseau Télécom

- Grille 60*60

- Mât d'éclairage

- Chambre de tirage

- Réseau Eclairage.

- Regard de visite Ø800 ou 1000*1000

- Vanne de coupure ou  clapet de nez

- Borne incnedie

- Robinet Merrill

- Réserve incendie souple

-Talus tête/barbules

-Talus pied

- Limite du projet

DALLAGE BETON
VOIRIE ENROBES

-0.37 %  -->
CR8-0200  38.10 ml

- Regard de visite

- Chambre de tirage

- Surface bicouche

- Clôture légère

- Séparateur hydrocarbures

vers rejet dans le bassin

vers rejet communal
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Echelle des altitudes = 1/200

Echelle des distances = 1/200

Croisement des réseaux EP 
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Département de l'Yonne (89)

Maitre d'Ouvrage

COMMUNES D'EPINEAU / CHARMOY

CCAM

1bis rue des écoles

BP 13 - 89400 MIGENNES

Tél.: 03 86 92 66 85

Mèl : cc-am@wanadoo.fr

Extension de la déchèterie

Plan masse - Etat Futur
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1654N° Dossiers

Chef de projet

ProjeteurA. CAILLE R. MONDOT

Rue des Acacias / RD 181

Agence Bourgogne Franche-Comté

18 Rue de la Chartreuse  ̶ B.P. 50 351

21 209 BEAUNE Cedex

) 03 80 24 09 43

* bfc@tecta-ing.com

EN ENVIRONNEMENT

EN INFRASTRUCTURE
CONSEIL ET INGENIERIE

ET

intercommunale d'EPINEAU/CHARMOY
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LEGENDE DU PROJET
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