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Désignation de la voie Définition du tronçon Commune

origine (du PR n°) extrémité (au PR n°)
Route nationale n° 151 0.000 0.200 2 250 m Ouvert

0.200 0.500 " 3 100 m "
0.500 1.100 " 4 30 m "
1.100 1.750 " 3 100 m "
1.750 2.000 " 2 250 m "
2.000 3.150 " 2 250 m "
2.000 3.150 2 250 m "
3.150 11.400 " 2 250 m "
3.150 11.400 2 250 m "
3.150 11.400 Courson-les-Carrières 2 250 m "
11.400 12.000 " 4 30 m "
12.000 13.800 " 2 250 m "
13.800 14.350 " 3 100 m "
14.350 16.600 " 2 250 m "

bande des 250 m 2 à définir "
14.350 16.600 2 250 m "
16.600 16.800 " 2 250 m "
16.800 25.300 " 2 250 m "
16.800 25.300 2 250 m "
16.800 25.300 2 250 m "
25.300 26.450 " 4 30 m "
26.450 28.150 " 2 250 m "
26.450 28.150 2 250 m "
28.150 28.850 " 3 100 m "
28.850 29.350 " 3 100 m "
29.350 33.250 " 2 250 m "
29.350 33.250 Auxerre 2 250 m "

Catégorie 
de la voie

Largeur 
secteur 

affecté par 
bruit

Type de tissu 
(rue en "U" ou 
tissu ouvert)

Coulanges-sur-Yonne

Festigny

Coulanges-sur-Yonne

Fontenailles
Merry-Sec

Migé
Gy-l'Evêque

Vallan
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La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau, comptée de part et d'autre de la voie, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus 
proche.


