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Buse Ø300

ZONE 4

FTR 1/1 50 - 35 R30 (123 ml)

FTR 1/1 50 - 35 R30 (255 ml)

Largeur de crête = 3.5 m

Largeur de crête = 3.5 m

Largeur de crête = 3.5 m

Largeur de crête = 3.50 m

DE 03 GC (9 ml) avec

raccordements amont et aval

Dalot 0.70 x 0.70 (123 ml)

Raccordement sur le FT

Dépose et repose de la barrière grillagée

présente en pied + soutènement du pied de talus

Création d'un FTR 1/1 50-50 R45 (229 ml)

V1

V2

V1

V2

Achat d'1 à 2 m

d'emprise soit 560 m²

Raccordement sur le FT

Date Modification Etabli :   Visa
Vérifié :   Visa

Approuvé :   Visa

EMETTEUR MODE D'ETABLISSEMENT COORDONNEES NIVELLEMENT FORMAT FEUILLE STATUT

Numérotation du plan

Nom fichier Echelle

NUMERO INDICE

4, rue Ferrus

75683 PARIS CEDEX 14

INFRA SNCF

PROJETS SYSTEME INGENIERIE

Ingénierie Sud Paris

Carrefour hydraulique

Dépose et repose de la clôture sur 220 ml

Déviation du dalot au niveau

 du poteau caténaire

< Combs-la-Ville

Saint-Louis >

< Combs-la-Ville

Saint-Louis >

Raccordement sur le fossé béton existant

Légende:

Seuls les profils 25, 26 et 34 sont fournis

Remblaiement du fossé terre existant

Berlinoise (10 ml)

Création d'un FTR 1/1 50-50 R45 (229 ml)

Démolition de la descente d'eau existante


