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Désignation de la voie Définition du tronçon Commune

origine (du PR n°) extrémité (au PR n°)
Route départementale n° 943 25.487 (rond-point) 26.292 (rond-point) 4 30 m Ouvert

26.292 (rond-point) 26.680 " 3 100 m "
26.680 28.510 (panneau agglomération) " 4 30 m "

28.510 (panneau agglomération) 32.980 " 3 100 m "
28.510 32.980 3 100 m "
32.980 38.000 " 4 30 m "
32.980 38.000 Migennes 4 30 m "
38.000 40.210 " 3 100 m "
38.000 40.210 3 100 m "
40.210 40.960 " 4 30 m "
40.960 42.650 " 3 100 m "
40.960 42.650 3 100 m "
42.650 intersection "sud" RD 84 " 4 30 m "

intersection "sud" RD 84 intersection "nord" RD 84 " 3 100 m U
intersection "nord" RD 84 44.890 " 4 30 m Ouvert

44.890 48.772 " 3 100 m "
44.890 48.772 Saint-Florentin 3 100 m "
44.890 48.772 3 100 m "

Route départementale n° 43 0.000 0.400 Migennes 4 30 m Ouvert

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau, comptée de part et d'autre de la voie, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.

Catégorie 
de la voie

Largeur 
secteur 

affecté par 
bruit

Type de tissu 
(rue en "U" ou 
tissu ouvert)

Joigny

Laroche-Saint-Cydroine

Esnon

Brienon-sur-Armançon

Champlost


